二OOO年度福建省科技成果公报(第二期) 
XGN□－12(F)/630－20、XGN□－12(F、R)/125－31.5箱式交流金属封闭开关设备

省级成果登记号：2000101

完成单位：福州天宇电气股份有限公司（福州第一开关厂）

主要完成人员：陈雅瑞、卓碧容、俞力军、李伟、赖永进

组织鉴定单位：福建省经贸委　　推荐部门：福州市科委

　　本产品用于10kV电力系统中，尤其适用于城区配电站或大楼用户的配电室。该产品达到国内同类产品先进水平。其特点为：柜体采用覆铝锌板加工组装而成，体积小，刚度、强度好，精度高，外形美观。所配用的SF6负荷开关具有优越的绝缘和灭弧性能，无污染，少维护，电寿命长，开断能力强，容易实现三工位，小电流开断，抗严酷环境能力强，是一种整体性能优良的负荷开关。该产品批量生产后，利润156万元，税收197.6万元。投产本产品可社会效益。


　

FLN□－12/630－20型户高压内SF6负荷开关和FLRN□－12/125－31、5型户内高压SF6负荷开关－熔断器组合电器

省级成果登记号：2000102

完成单位：福州天宇电气股份有限公司（福州第一开关厂）

主要完成人员：陈常青、徐东晟、黄炳文、林明顺、赖永进

组织鉴定单位：福建省经贸委　　推荐部门：福州市科委

    FLN□－12/630－20型户内高压SF6负荷开关和FLRN□－12/125－31、5型户内高压SF6负荷开关－熔断器组合电器是额定电压10kV，三相交流50Hz电力系统中的户内装置，用于环网供电或双电源泉辐射供电系统中，作为电能的控制和保护之用，亦适用于箱式变电站。该产品具有“接通”、“隔离”和“接地”三工位一体，不仅具有体积小，操作方便，而且机械可靠性高，电寿命长，开断能力强，是一种高性能，少维护，少维修的产品。随着环网供电方式增多，年需求量会逐渐增加，预计该产品年产量将达到1000～1200台，我厂也将增加产值1200～1440万元，我厂也将增加产值1200～1440万元，利税0万元，因此该产品具有良好的社会效益和经济效益。

　　

1,2 SBS－EI/AIW特殊用途聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺自粘性漆包线

省级成果登记号：2000103

完成单位：福州大通机电股份有限公司

主要完成人员：郑启荣、张生、林年福、张统豫、任明玉

组织鉴定单位：福建省科技厅　　推荐部门：福州市科委

　　该项目主要为特殊电机、电器产品提供自粘性的漆包线。作为绕组线圈，可加热或通电成型，无须浸漆，简化了生产工艺，提高生产效率，本项目研究的产品耐热等级在C级以上能适应潮湿环境，克服了恶劣环境下匝间短路，线圈变形等缺陷。

本项目达到的关键技术指标有：粘粘强度11N，耐软化击穿340℃，表面润滑性0.068，伸长率33－38%，耐电压超过10kV，耐压均一性为0，热冲击达220℃。

    本项目2000年产量达230吨，新增产值1092万元，税利253万元，2001年预计产量500吨，新增产值2375万元，税利550万元，本产品达国际水平，可以替代进口，对国内经济发展有帮助。


　

SHL14－1.25/130/70－WⅢ型双横汽包水管链条热水锅炉

省级成果登记号：2000104

完成单位：福州锅炉厂

主要完成人员：黄家瑶、丘性通、黄荣捷、陈雪英、林书铨、林惠华、吴芝珍、郑金明、傅鹏熙、陈伟、陈永光

组织鉴定单位：福建省科技厅　　推荐部门：福州市科委

    SHL14－1.25/130/70－WⅢ型双横汽包水管链条热水锅炉针对Ⅲ类无烟煤挥发份低、煤未比例大、着火温度高等燃烧特性，在锅炉结构、燃烧室炉拱布置、本体受热面布置、链条炉排及侧密封、配风结构、锅炉水循环设计、尾声部受热面的布置及辅机的配套等方面进行了创新。经测试该型锅炉热效率78.81%、比JB/T10094规定的热效率指标高5.81个百分点，烟尘及SO2等污染物排放浓度符合国家标准有关要求，经鉴定该型锅炉填补了我国工业锅炉行业产品系列型谱的空白，属国内首创，居国内领先水平，并具有九十年代国际同类产品的先进水平。每台锅炉一年可节煤898.6吨，按年产15台，可创产值1575万元，利税229.3万元。


　

HP3600液压全自动压砖机

省级成果登记号：2000105

完成单位：福建海源建材机械设备有限公司

主要完成人员：李良光、王琳、陈松铨、高慧敏、林声赟、曹华胜、王玉珠、黄康福、欧金怀、李义、李榕生

组织鉴定单位：福建省科委　　推荐部门：福州市科委

　　HP3600液压全自动压砖机主要用于压制600×600mm以上玻化砖砖坯。主机采用三梁四柱套筒拉杆螺母予紧结构，液压系统采用位移传感器控制的比例阀达到控制压制速度，采用双向动态插装阀等世界上先进技术，料车采用伐恒变频调速料车达到布料均匀效果。关键指标压制力36000kN，立柱间距1750mm，顶出力150kN，系统工称压力160MPa，立柱功率90瓦，空循环压制次数16次/分，整机重量93吨，本机成本171万元，售价280万元，每台利税120万元，利润109万元，税利11万元。就业人数35人。计划年产5台。创利税600万元，年利润545万元，年税费55万元。节约外汇250万元。

　

　

液、气压力自平衡截止阀

省级成果登记号：2000106

完成单位：福州市仪器阀门厂

主要完成人员：林长水、沈少华、周君、周志坚、刘孝卿

组织鉴定单位：福建省科技厅　　推荐部门：福州市科委

　　液、气压力自平衡截止阀是在传统截止阀的阀杆上增设一个可移动平衡阀瓣，阀门在启闭过程中始终处于压力自平衡状态，减轻了中法兰的受力，提高了密封性能及使用寿命，启闭力乱世仅传统截止阀的十分之一。

    公称压力PN2.5～32Mpa、适用t≤450℃、540℃，适用通径PN50～400mm、适用介质：水、油、蒸气等。

    它的应用有着巨大的现实市场基础，特别是在制造成本上与传统产品一致，为推动老产品大面积更新换代，创造十分有利的条件。可为国家节省大量资源和材料，并可减少大企业中废旧阀门作为一大公害的压力，替代进口产品，节约大量外汇。

　

　

无三苯万能胶

省级成果登记号：2000107

完成单位：福州东宝树脂有限公司

主要完成人员：洪旭东、齐国龙、陈翔、翁祥、蒋晓毅

组织评审单位：福州市化工局　　推荐部门：福州市科委

　　本项新产品是采用新技术自制的无三苯非极性混合溶剂及螯合树脂、氯丁胶，工业化生产无三苯万能胶，符合企业标准Q/HG028003－1999及环境标志产品HJBZ28－1998的技术要求。产品综合性能居同类无三苯产品国内先进水平。该产品外观为黄色粘稠液，不挥发物含量23.2%，粘度4580MPa?s/23℃，初粘力20N/cm和粘合强度34N/cm（棉帆布/硫化橡胶）三苯（苯、甲苯、二甲苯）含量500mg/kg，卤代烃含量＜1000mg/kg。若该产品年销量1000吨，年销售收入约1160万元，年上交税金约138.9万元，年总利润约181万元。该产品每年可除去甲苯量800吨，避免了三苯废气污染所造成的人身危害。该产品有良好的经济效益及明显的环境效益和社会效益。

　

　

福州市区震害预测及防震减灾对策

省级成果登记号：2000108

完成单位：福州市地震局

主要完成人员：张云焰、曲国胜、黄昭、陈金海、钟棋、黄诗文、黄向荣、鄢挺骅、余榕、陈晨、张云、林晓玲

组织评审单位：福建省地震局　　推荐部门：福州市科委

    该项目对福州市区地震危险性进行了分析，完成了地震地质灾害小区划分和鉴别，开展福州市区各类建（构）物和生命线工程普查并进行了震害预测，评估了福州市区不同地震烈度下不同行政单元内的经济损失、人员伤亡与无家可归者数量，系统研究了城市地震次生火灾的蔓延和次生水灾的淹没模型，建立了以Arc View GIS3.2为开发平台的防震减灾计算机信息管理和辅助决策系统。

    该项目在以下方面具有创新和特色：

    1、采用蒙特卡罗方法及不交最小路法对地震影响下的生命线抗震可靠度进行了分析，获取了生命线工程网络可靠性预测结果。

    2、实现了地震次生火灾的动态可视化和福州市区地震次生水灾的动态淹没显示。

    3、在GIS框架下应用生命线网络可靠性分析方法分析了生命线功能失效及应急对策，在地震对策研究方面更接近于政府需求。

    4、防震减灾信息管理与辅助决策系统信息齐全、系统性强，系统更适用于政府决策和专家决策。初步建立了数字福州的基本框架。

    5、在城市综合减灾和应急管理方面进行了有益的探索，为福州市综合减灾和统一应急管理打下了基础。

    该项目主要是社会效益，其成果除可以在城市防震减灾管理及应急辅助决策方面有及其深远的应用外，其形成的数字福州等城市基础设施和生命线系统还可以广泛应用到城市管理和城市规划、城市日常生产等各行各业，对福州市区的城市现代化管理具有重大的促进和推动作用。

    该系统目前被公认为优于美国的灾害评估系统。预计该工程的技术系统将在国内外得到广泛应用。


　

X线头颅定位固定器

省级成果登记号：2000109

完成单位：福州市中医院

主要完成人员：郑广鹰、薛金发、卓家和

组织评审单位：福州市科委　　推荐部门：福州市科委

　　本器械是X线头颅投照中使用的空间立体定位装置，特别适用于头颅特殊部位的投照。它由核心部件一对定位灯与灯架、暗盒架、自点头托、底座五个部件组成。由两盏定位灯相向投射出两个十字标志组成互为垂直的两个平面可绕头投影，故可对头颅进行空间定位；再配以暗盒的相应摆放，使头颅定位后投照得以实现。使用本器械可使头颅矢状面角度、标准径线的定位与头颅固定三合一同步实现，故所获影像可重复对比，易于达到理想的投照效果。由于本产品属国内空白，推广无竞争压力，相信有相当的市场潜力。预计在省内推广可获百万以上的利润。


　

排粪造影的临床研究

省级成果登记号：2000110

完成单位：福州市第一医院

主要完成人员：卢简言、刘承椿、邓正明、詹强、王崟

组织评审单位：福州市科委　　推荐部门：福州市科委

　　排粪造影是根据直肠肛门的解剖生理特点设计的一种影像学检查方法。可通过对直肠肛门在排粪时一系列的形态学上的改变进行观察和测量，客观地显示直肠肛门部位的器质性和功能性病变。

    本课题组对国内外文献进行复习研究，结合我院设备状况，确定我们课题研究的重点，是在设备简单的情况下，更客观、更准确、更高质量地进行直肠肛门病变的影像学检查及诊断。我们采用上海长海医院卢任华等设计改进的DS－1型排粪造影装置和我院自有的GE－TXⅢ型X线诊断机，在透视观察下摄取点片，并根据卢任华等提出的测量方法和诊断标准进行诊断。我们对检查方法进行了改进，研究创新了尽量保持肠道内环境的肠道准备方式，造影剂的调制以及设计了一套可在所有有点片装置的X线诊断机上进行检查的六张点片方法，检出病变达14种之多，使排粪造影检查更加简便易行，诊断更客观准确。我们的改进创新方法在国内外相关文献均未有相似的报告，经我们改进的排粪造影检查属省内率先开展，填补了省内空白，是肛门直肠病变的影像学及形态学检查的新进展，对排粪障碍的治疗方法和手术方式的选择和改进起较大的作用，使排粪障碍的治疗由盲目性转为有针对性，减轻了病人的痛苦，节省了治疗费用。该方法使用设备简单、操作方便，只要经过训练的熟练的放射科医生均能操作，并且无创伤性、无痛苦，易为病人接受，可在广大基层医院推广使用，能创造明显的社会效益和经济效益。

　

　

慈丹胶囊

省级成果登记号：2000111

完成单位：福州伟达医药技术开发有限公司

主要完成人员：郑伟达、陈玉生、郑东海、郑伟鸿、刘文华

组织评审单位：福州市科委　　推荐部门：福州市科委

　　慈丹胶囊是卫生部批准的中药三类新药，主要用于原发性肝癌或经手术、放、化疗后患者的辅助治疗。本品以“扶正抗癌”为组方原则，处方、工艺设计合理，有一定创新性，课题研究设计严谨，具较强科学性，项目整体研究达到国内先进水平。药理学试验指标：本品对小鼠肉瘤S180、子宫颈癌U14、Lewis肿癌、黑色素瘤均有明显抑制作用，其最高抑瘤率分别为62.89%、56.23%、49.74%、41.5%。Ⅱ期临床试验指标：共收治325例原发性肝癌病例，单独使用本品对瘤体稳定以上率（CR＋PR＋SD）为72.8%、配合化疗应用时稳定以上率为87%。从投放市场2年多试用于5万多癌症病例来看，本品能明显改善患者的临床症状，提高生存质量，延长生存时间，部分病例的肿块能得到不同程度地缩小，深受广大患者的欢迎。该药目前已销往全国28个省市自治区，2年多来销售金额3105.90万元，纳税393.06万元，实现净利润695.21万元，取得良好的社会效益和经济效益。

　

　

智能高频开关电源

省级成果登记号：2000112

完成单位：漳州八达电子有限公司

主要完成人员：曾少南、吴清金、周吴平、吴跃通、王智福

组织评审单位：福建省邮电管理局　　推荐部门：漳州市科委

    开关电源的关键技术是开关整流器。开关整流器采用软开关技术，利用“电路的谐振原理”，获得准正弦波电流和零电流开关，避免了硬开关，降低了di/dt和dv/dt值，而且不会产生电压和电流尖峰杂音和EMI指标也进一步提高。主要技术指标交流输入140-264V或266-456V；直流输出电压40-60V连续可调；单架、满架直流输出电流容量630A。经济效益：“智能高频开关电源”产品从99年9月获得国家入网证书以来，已生产销售230套，创产值2560万元，利税750万元，项目达产时，年可生产1000套，创产值8600万元，利税2600万元。社会效益：该项目的研究成功，填补了福建省的一项空白，提高我省电子技术，近远端监控系统的应用能力，解决了100人劳动就业问题。

　

　

国道316线石潭溪大跨径钢管混凝土拱桥试验研究

省级成果登记号：2000113

完成单位：福州市交通局、福州大学

主要完成人员：陈宝春、郑振飞、周春明、陈国云、孙潮、徐斌、张国焰、彭大文、陈友杰、欧智菁

组织鉴定单位：福建省科技厅　　推荐部门：福州市科委

　　较系统深入地研究了石潭溪大桥设计计算理论与施工技术，为保证该桥的顺利建成提供了科学依据。首次进行了钢管砼拱肋断面温度场测试并按此进行温度应力分析；在钢管砼肋拱面内受力全过程试验研究中首次进行双重非线性有限元分析；在拱肋安装稳定性分析中理论分析了索的作用；首次提出拱肋在浇筑管内砼作用时考虑水泥水化热作用和流体压力作用。研究成果具有明显的创新性。研究中试验与理论并重，单桥的特殊性与钢管砼拱桥的共性并重。研究成果应用在国内多座钢管砼拱桥中已产生了显著的经济效益与社会效益，推广应用前景广阔。

　

　

鞋用无三苯接枝氯丁橡胶胶粘剂

省级成果登记号：2000114

完成单位：福州东宝树脂有限公司

主要完成人员：陈辉、翁祥、金少霖、洪旭东、郑秀开

组织评审单位：福州市化工局　　推荐部门：福州市科委

　　本项新产品是采用新型引发剂过氧化双碳酸双（4－叔丁基环已酯）及自行配制的无三苯混合溶剂，工业化生产鞋用无三苯的甲基丙烯酸甲酯接枝氯丁橡胶胶粘剂，该项技术属国内首创，符合企业标准Q/HG028002－1999及环境标志产品HJBZ28－1998的技术要求。产品综合性能居同类无三苯产品国内领先水平。该产品外观淡黄色粘稠流体，不挥发物含量17.1%，粘度1150MPa?s/23℃，初粘力17N/cm和粘合强度69N/cm（材料破坏）（PVC/硫化橡胶），三苯（苯、甲苯、二甲苯）含量2700mg/kg，卤代烃含量＜1000mg/kg。若该产品年销量2000吨，年销售收入约00万元，年上交税金约287.4万元，年总利润约404万元。该产品每年可除去甲苯量1300吨，避免了三苯废气污染所造成的人身危害。该产品有良好的经济效益及明显的环境效益和社会效益。

　

　

鞋用无三苯聚氨酯胶粘剂

省级成果登记号：2000115

完成单位：福州东宝树脂有限公司

主要完成人员：翁祥、游海理、郑秀开、陈辉、金少霖

组织评审单位：福州市化工局　　推荐部门：福州市科委

　　本项新产品是采用新技术自行配制的无三苯混合溶剂及快速结晶的特种MDI类聚酯聚氨酯，工业化生产鞋用无三苯聚氨酯胶粘剂，符合企业标准Q/HG028001－1999及环境标志产品HJBZ28－1998的技术要求。产品综合性能居同类无三苯产品国内先进水平。该产品外观无色粘稠液体，不挥发物含量15.2%，粘度2220MPa?s/23℃，初粘力＞30N/cm和粘合强度64N/cm（材料破坏）（PVC/PVC），三苯（苯、甲苯、二甲苯）含量＜900mg/kg，卤代烃含量＜1000mg/kg。若该产品年销量1350吨，年销售收入约2076.9万元，年上交税金约221.5万元，年总利润约326万元。该产品每年可除去甲苯量405吨，避免了三苯废气污染所造成的人身危害。该产品有良好的经济效益及明显的环境效益和社会效益。

　

　

氯酸钾生产中盐水精制技术的研究和应用

省级成果登记号：2000116

完成单位：福州一化化学品有限公司

主要完成人员：许瑞光、高洁、何中、朱德胜、黄爱香

组织评审单位：福州市化工局　　推荐部门：福州市科委

　　针对氯酸钾盐水中的镁钙难以沉淀的问题，福州一化组织技术人员进行研究。经过科研，确定采用复配的PAM做为絮凝剂。在实际应用中研究出先加两碱，再进行陈化，加絮凝剂，最后再澄清的新工艺。使得盐水中的镁钙总量达到6PPM以下；澄清时间由72小时缩短到3小时。该项技术在榕屏化工厂采用。节约投资270万元。每年节约用电1000万千瓦小时以上，创效益156万元。经专家鉴定，该工艺属于国内首创，可以大力推广。

　

　

蔬菜无公害生产技术研究

省级成果登记号：2000117

完成单位：福建省福州市蔬菜科学研究所、福建省农科院生物技术中心、福州市琅岐经济区琅岐镇政府

主要完成人员：陈文辉、邵贵荣、刘波、李祖强、江爱杰、张依弟

组织鉴定单位：福建省科技厅　　推荐部门：福州市科委

　　通过对基地农业生态环境考察论证选择确立，蔬菜无公害栽培若干技术（主要病虫害发生规律和综合防治技术，土壤改良和施肥技术、灌溉技术、品种布局安排等）的试验研究，制定了我省十个主栽蔬菜绿色生产技术规程，基地产品通过检测符合农业部A级绿色食品卫生质量标准，获得十个品种绿标；总结出一套操作性强的本省无公害蔬菜栽培技术规范并大面积推广应用。在福州建立了2000亩绿色蔬菜生产基地，2万余亩无公害生产基地，大量安全优质清洁蔬菜已上市。平均单产比普通栽培提高20%左右，亩增产200－300元，累计已增产增收节支3390万元，并取得良好生态环保效益。

　

　

大白菜新品种“中熟五号”的选育

省级成果登记号：2000118

完成单位：福建省福州市蔬菜科学研究所、福建省种子公司

主要完成人员：方淑桂、陈文辉、林岳旺

组织评审单位：福州市蔬菜办　　推荐部门：福州市科委

　　利用大白菜自交不亲和性，选育出自交不亲和系配制成优势杂种在生产上推广应用。本研究通过对大白菜亲本的选配与创新改造，多代自交分离选择，亲和指数测定，抗病性鉴定选择，配合力测定分析，组合试配等技术，1996年育成自交不亲和系235－8、H－1－3－1及其相应的新组合中熟五号。该品种表现生长势强、纯度高、抗五种病害、高产优质、生育期75－80天，平均净球重2.0－2.5公斤，亩产3500－5000公斤，比中熟四号等增产10%以上，亩增收200多元，已在福州及省内多数地区大面积推广应用，累计已推广6.6万亩，在福州及我国南方地区有很大推广前景。

　

　

农家土鸡优良品种的筛选、利用和推广

省级成果登记号：2000119

完成单位：福州市农业科学研究所、宦溪家禽良种场

主要完成人员：黄秀清、黄建斌、陈震、翁志铿

组织评审单位：福州市科委　　推荐部门：福州市科委

　　我们紧紧围绕着“农业优良种苗”这个纲进行研究，开展了不同农家土鸡优良品种的筛选试验，接着又开展了土鸡杂交组合试验，获得了一个优良的杂交组合，商品鸡名黑宝1号，并制定出其早期舍饲、后期粗犷饲养等配套技术，通过试验、应用表明：黑宝1号适应性广，生长快，90日龄公母平均体重达1646克，饲料报酬高，料肉比为2.95:1，肉质好，肌肉氨基酸总含量为21.11克/100鲜样，肌纤维密度1011.40根/mm2，66周龄产蛋174枚。黑宝1号呈土鸡风味，外观亮丽，满足了消费者的消费习惯。三年多来已在省内外二十多个市、县推广良种鸡苗60.3万只，增产禽肉897.26吨，新增产值1069.68万元。

　

　

绿藻精分、末加工技术开发

省级成果登记号：2000120

完成单位：福清市海兴保健食品有限公司

主要完成人员：王学良、陈灿坤、王奇欣、毛邦程、郑金模

组织鉴定单位：福建省科技厅　　推荐部门：福州市科委

    开展绿藻原料中杂质分离，海苔粉末的护色、维生素、叶绿素等技术关键的研究，并应用于工厂化生产中。本产品色泽碧绿，有独特的口感。绿藻精检测值达9.2－12.5%。与台湾绿藻股份有限公司生产的绿藻片相比（绿藻精≥5%）含量较高。保质期一年以上，产品技术、质量指标基本达到日本、台湾同类产品水平。自制日产300公斤生产线并顺利投入生产，2年共产绿藻粉末80吨，完成产值220万元，利税35.5万元。

    经TC156/SC3［1999］第107号，关于对Q/FQ108003－1998天然食品添加剂青海苔（末）标准水平的认证：该标准已经达到国内先进水平。

　

　

福建省120急救指挥调度系统

省级成果登记号：2000121

完成单位：福建华通电脑测绘有限公司、福建省立医院

主要完成人员：郁甘平、林才金、刘宁娜、张庄、张峰、吴鸿捷、孙辉、石百滔、陈飞、姜建慧、罗光祥、林祥娟

组织鉴定单位：福建省科技厅　　推荐部门：福州市科委

    本系统面向120急救中心，应用现代先进的网络技术、数据库技术、通讯技术并和地理信息技术和全球卫星定位系统融为一体，°＋具有事件响应快、图形界面好、调度系统全程监控、历史资料保存完整、无故障运行时间长等特点。自动提供最适合的接诊医院和应急方案。系统对急救中心和各联动医院间的调度迅速有力。特别是在出现重大急救事件时，可以发挥总指挥的作用。实现了近郊区接警、处警一体化和自动化。提高了数据的共享性和使用的灵活性。达到了国内先进水平。系统可扩展性好，性能价格比高。具有重要的社会意义和广泛的推广意义。

　

　

电力网优化调度微机系统

省级成果登记号：2000122

完成单位：永泰县电力公司

主要完成人员：林聿胜、卢绍模、黄玉霖、许少麟、张武岑

组织评审单位：福州市科委　　推荐部门：福州市科委

　　电力网优化调度微机系统利用PC板硬件技术资源开发的RTU系统，性能好、造价低；用电能表脉冲转化功率和分时计量，不需要增加变送器屏，安装方便，特别适合那些安装设备条件差的小站或老站改造用MPX系列压力传感器对水位遥测性能稳定可靠，很适合小水电发电站的特点。整个系统技术先进、结构简单、成本低、功能适用，运行稳定可靠。在永泰县电网投入调度运行后，为保障电网安全稳定运行，提高水能利用率以及调峰经济运行，产生近八十万元的年经济效益和良好的社会效益。

　

　

负离子电子节能灯

省级成果登记号：2000123

完成单位：福州保税区雪瑞贸易有限公司

主要完成人员：泰建、杨方、叶飞圣、陶坚、柯建

组织鉴定单位：福建省科技厅　　推荐部门：福州市科委

　　新型绿色环保灯。它在电子节能灯技术基础上引入高新技术，在照明同时，产生空气负离子净化空气。（国家专利量2L99237447.2）。它包括有灯头、节能灯管、灯头下面连接一个灯体，灯体内装有负离子发生回，节能灯管安在灯体下面。指标如下：1、负离子浓度，在灯0.03m处＞2.5×106个；2、臭氧浓度，在灯0.03m处＜0.11PPM；3、消烟净化功能，在0.01M3玻璃容器内，通电开灯30秒消除该容器内的烟雾；4、机壳绝缘安阻＞250MΩ；5、机壳抗电强度，电压1500V，50Hz，无击穿，飞弧；6、功率因数＞0.85；7、平均使用寿命＞5000小时。项目属国内首创，在环保市场上，将有较高的经济和社会效益。

　

　

网吧安全管理软件

省级成果登记号：2000124

完成单位：福州开思计算机有限公司

主要完成人员：伍文才、潘宏、吴征远、林罡、卓越

组织评审单位：福州市科委　　推荐部门：福州市科委

　　本软件根据网吧管理部门的要求，针对网吧的应用需求而开发，具有用户登记管理、上网访问记录、网站屏蔽、计费管理和系统设置等功能。在编程中采用了修改Winsocket动态链接库，基于MMX的字符串搜索算法等技术，服务端控制采用VDP的通信方式。该软件功能强大。可靠性和扩展性好，具有良好的性能价格比。该软件的推广，具有一定的经济效益，同时为规范网吧的经营管理，创造健康的上网环境提供有效的技术手段。

　

　

智能型火灾报警控制器（联动型）

省级成果登记号：2000125

完成单位：福建省万安科技发展有限公司

主要完成人员：江雄、江清、柳玉浩

组织鉴定单位：福建省科技厅　　推荐部门：福州市科委

　　智能型火灾报警控制器（联动型）是根据国家标准GB4717－93《火灾报警控制器通用技术条件》、GB16806－1997《消防联动控制设备通用技术》设计而成的。主要应用于国防工程、民用商用建筑、高层建筑、公共场所等领域。设计过程中，独创性地引入计算机集散控制系统理论与计算机网络通讯技术，采用多CPU分布智能型网络管理方式，可实现火灾报警联动控制，通讯、显示等多项智能化管理功能。系统由工作主站、子站组成，采用二总线制无极性连接，最大控制容量可扩展至10000多点，具有良好的兼容性，具备完善的档案记录保存功能。经福建省科技厅认定为国内领先水平，具良好的经济、社会效益。

　

　

预应力连续弯箱梁桥的结构分析与研究

省级成果登记号：2000126

完成单位：福州市规划设计研究院

主要完成人员：谢琪、翁振合、高学珑、陈硕、曹有新、陈励扬、汤蕰玉、马耕、官建安、林忠雄、林麦佳

组织鉴定单位：福建省科技厅　　推荐部门：福州市科委

　　系统地归纳出预应力连续弯箱结构的分析理论，二次开发并编制相应程序，达到结构分析计算的高度自动化，部分施工图的自动绘制；完成三县洲大桥北引桥预应力连续弯箱梁桥的设计，将设计计算结果与工程实测数据进行对比，结果非常吻合。本科研成果可广泛应用于公路与城市立交、高架桥中经常采用的预应力连续弯箱结构的计算和设计。作为我省首座建成通车的预应力连续弯箱梁桥，三县洲大桥北引桥和即将通车的金山大桥北引桥，由于采用了本项目技术，使工程得以顺利实施，建成后的桥梁美丽壮观，线条流畅，获得了社会各界的好评，并为本单位直接创汇达七十万元。

　

　

高层建筑开双洞转换大梁的研究与设计应用

省级成果登记号：2000127

完成单位：福州市建筑设计院

主要完成人员：李镇华、陈忠、江坤生、林功丁、李澍

组织鉴定单位：福建省建设厅　　推荐部门：福州市科委

　　该成果在高层建筑转换层中应用，具有跨度大每跨开双洞且洞口尺寸较大（900×1200、1080×1200），有创新性和较高的技术难度，对其受力状态进行了计算分析并采取有效加强措施，通过光弹性模拟试验和现场测试并经实际使用表明，开洞参数是可行的，设计是合理的，结构是安全可靠的。

该成果在西湖湖滨花园2＃、3＃、4＃三幢高层建筑的应用中成功地解决转换层开窗问题，使原有结构层得以充分发挥，使该工程个房间共1925.7m2的建筑面积得到应用，创产值600万元，经济和社会效益显著，可在类似工程中推广应用。经鉴定达到国内领先水平。

　

　

橡胶轮廓标

省级成果登记号：2000128

完成单位：福州市公路局

主要完成人员：陈思明、郑本隆、池良金、吴玉惠、李平、谢昌凯、郑孙传、魏谋义

组织评审单位：福建省交通厅　　推荐部门：福州市科委

　　根据GB5768－1999《道路交通标志标线》要求，轮廓标用以指示道路的方向、车行道的边界，在公路左右侧间隔50米对称设置。其目的是显示公路路况的轮廓标志，是行车安全不可缺少的一种设施。

    橡胶轮廓标的研究主要研究轮廓标的胶料的配文，制定相关的技术参数，攻关了轮廓标的油漆老化、抗龟裂及其与橡胶体的粘附作用和橡胶轮廓标应用推广。其特点为：抗冲击强度大、抗折断强度高、抗拉强度大、挺性好、伸长率大、使用寿命长（抗老化性能强）、安装简易、便于养护，可回收再利用等。

    橡胶轮廓标经省科技信息研究所查新表明属国内首创，产品的技术性能指标达到企业标准（Q/MH）的要求；并达到国内同类产品的领先水平，其主要技术指标为抗拉强度11.5MPa，硬度82邵A℃度，冲击强度220mj/cm3，横向折断强度165MPa，油漆附着力达到1级。

    随着高等级公路的建设迅速发展，其经济效益和社会效益前景远大，每年产量可达10万条以上，可创产值600万元，年创利税达104万元以上。

　

　

反复式重烧煤烧发热喷雾干燥塔

省级成果登记号：2000129

完成单位：福建省闽清金德利陶瓷实业有限公司、闽清县陶瓷研究开发中心

主要完成人员：林自香、许亦从、龚世代、黄娟、黄玉芳

组织评审单位：闽清县科技局　　推荐部门：福州市科委

　　本设备以烟煤为燃料，利用推板窑投多孔道的特点，变制品通道为火道，与原火道相连并在火道来回行进，增大煤的燃烧空间，微小煤尘在烟气流中有足够空间和时间燃烬；同时在上下挡火墙壁的作用下，烟气流动呈上下波浪式行进，有利除尘，为保证有稳定的热源泉，克服因撬炉、加煤时带来发热器温度大范围上下波动，设立三对燃烧室，在涡轮引风机抽力带动下工作，反复式重烧煤烧发热器与干燥塔之间通过热风保温管连接。该设备是用于陶瓷坯体粉料干燥，它的经济效益极其明显的，以生产100吨粉料计算，日耗烟煤6吨约2100元，与同期（2000年10月份）重油价格相比，日节约6700元，一年以10个月生产，节约资金201万元。

　

　

节能一次烧成陶瓷技术应用生产

省级成果登记号：2000130

完成单位：福建省闽清旭日陶瓷有限公司、闽清县陶瓷科学研究所

主要完成人员：许亦从、赖昌雷、康明山、刘小燕、钱淑芬

组织评审单位：闽清县科技局　　推荐部门：福州市科委

　　该技术主要采用一次烧成工艺生产高档墙地砖，特别适用于内墙砖生产。其技术关键是通过对本地原料进行大量摸底，科学组合，结合国产设备，改变烧成方法和烧成曲线，采用无铅高温熔块做釉水，使之达到高档产品要求。采用该技术后，与二次烧成相比，节省25%燃料消耗，大大降低产品成本，年减少柴油消耗近700吨，充分使用地产原料，无需原则使用进口材料，节省了大量外汇。使用该技术后，以年产300万m2产品计算，可创产值6000万元，利润900万元，税金300万元，可完全替代进口产品，推广后会为整修地区陶瓷产品档次的提高起到不可估量的作用，为当地增加财政与税收收入起到巨大的作用。

　

　

大流量潜水电泵在闽清城区防洪排涝工程中应用

省级成果登记号：2000131

完成单位：闽清县水利电力局

主要完成人员：陈国就、黄仕榕、黄渊国、毛维杰、聂榕莲、刘尚汀、刘慧珍、黄河

组织评审单位：闽清县科技局　　推荐部门：福州市科委

    闽清县城区防洪排涝工程是一项综合利用的水利工程，城区防洪堤全长1.2km，城区防洪排涝站选择大流量潜水电泵达到省内领先水平。

    该课题的主要特点：根据本工程排涝特点，优化选择泵站适合的水泵机组，其大流量潜水电泵具有技术先进，造价低、安装速度快、操作简单，维护方便、运行灵活简单、费用低的特点。

    关键技术指标：本工程泵站原设计安装两台电压等级6.3kV的900HLWB－10型立轴涡壳式混流泵，装机2×1.34m/s，每台泵重11.0T。整修泵站占地面积190m2，经过优化选择设计后安装三台电压等级400V的700QH0.9－10型潜水泵、总装机3×155kW，抽水流量3×0.97m3/s，每台泵重约3T，泵站占地面积115m2，节省高压开关柜8面，节省泵站砼500多方，钢筋30T。

    通过对泵站水泵机组的优化选择，为城区防洪堤工程节省投资63万元，占泵站总投资的32%，结束了闽清城区洪水不设防的历史。

　

　

马尾松速生高产优良家系遗传测定及其应用的研究

省级成果登记号：2000132

完成单位：福建省龙岩市林业种苗站

主要完成人员：江瑞荣、廖柏林、何卫东、卢鉴华、戴德升

组织鉴定单位：龙岩市科委　　推荐部门：龙岩市科委

　　本研究在福建省马尾松优良种源区选出305株优树，营建优树家系子代测定试验林，经十年子代遗传测定表明：在马尾松优良种源区中再选择优良单株是有效的；马尾松家系各性状具有中等半同胞遗传力；速生家系平均材积遗传增益11.97%，高产家系平均结实遗传增益5.40%，速生高产家系材积、结实平均遗传增益为5.87和5.21%。育种材料已生产良种626kg，增产木材88万m3，直接经济效益8000万元，今后继续生产良种，效益可观。创新点：1、在优良种源区遗传增益基础上材积增益再提高11.97%，达39.31%。国内领先。2、多点多性状选择优良家系，分析全面，技术先进。3、率先报告马尾松家系胸径等性状具有中等半同胞遗传力。

　

　

山麻鸭高产系选育

省级成果登记号：2000133

完成单位：龙岩市山麻鸭原种场

主要完成人员：林如龙、黄荣才、黄华平、王祥福、陈红萍

组织鉴定单位：福建省科委　　推荐部门：龙岩市科委

　　山麻鸭高产系选育是省委1994年下达的94－Z－125重点科研基础上。其考核主要指标：核心群母鸭开产105－110天，500日龄平均产蛋285－295枚，蛋料比1:3.0，500日龄产蛋299.2枚，蛋料比1:3.03，500日龄总产蛋量19.92公斤，全面完成合同指标。1996－1999年推广成年高产系种公鸭3000多只，为改造面广量大的低产山麻鸭群体，提高产蛋量，发挥重要作用。据统计全区高产蛋鸭达55万只。良种覆盖率达95%以上；1996年至今向两广、两湖、贵州、江西和省内的厦门、漳州和南平等地推广高产系母苗90多万只。社会效益达1.3亿元，其中科技含量创效益达2200万元。

　

　

多仔芋深加工技术研究

省级成果登记号：2000134

完成单位：闽西食品研究所、永定县仙师乡人民政府

主要完成人员：石小琼、邓金星、刘锦华、张映斌、刘明忠、王建荣、廖选庆

组织鉴定单位：龙岩市科委　　推荐部门：龙岩市科委

　　该成果在国内率先将先进的冻干，真空油炸以及乳酸发酵和腌制技术应用于多仔芋的芋仔（头），杆、叶的综合加工，开发出三大类十一个产品（冻干芋，多风味芋仔（头）酥，真空软包装保鲜芋，即食调味芋头丝、即食麻辣芋茎、茎叶酸菜）。是具有闽西特色的旅游、方便、营养食品，填补了市场空白，市场前景广阔，经专家鉴定达到国内先进水平。上述系列产品感观、理化、微生物指标均符合食品卫生法标准，产品保质期除芋仔（头）酥为九个月外，其余均一年。应用该成果可大大促进多仔芋加工龙头企业的建成和发展，健全产业化链条，实现产业化生产，为农业种植结构调整提供了一条新路子，培植出一个新的农村经济增长点。

　

　

股骨粗隆带钩弯钢板的研制与应用

省级成果登记号：2000135

完成单位：永定县坎市医院

主要完成人员：黄锦芳、郭团年、简永平、赖选魁

组织评审单位：龙岩市科委　　推荐部门：龙岩市科委

　　带钩弯钢板用于治疗股骨粗隆间骨折，其上段为形似股骨粗隆外侧的弯弧板，弯弧板末端为一钩尖，下段为直条板，钢板上有配套固定螺钉的圆孔和椭圆形自动加压孔。应用时钢板紧贴粗隆部张力侧，钩尖嵌入转子间窝，并必有2－3枚螺钉固定至致密坚硬的矩部达到对近折段的有效固定，不同于其他固定方法都是内固定物穿过股骨颈至股骨头的固定原理，较好地解决解决了已有技术在手术中需放射检查、股骨头的钉尖冒出和钉对头切割等问题。力学实验结果：抗压达250－280kg。经临床应用优良率达100%，本方法与已有技术对比，具有操作简单，疗效好，并发症少等优点。

　

　

在碘缺乏病防治中碘盐的稳定性研究

省级成果登记号：2000136

完成单位：福建省龙岩市卫生防疫站

主要完成人员：兰天水、陈建安、张亚平、陈吉祥、陈惠琴、邱卿如、兰永贵、张志超

组织评审单位：龙岩市科委　　推荐部门：龙岩市科委

　　该项目历经8年研究，揭示了碘化钾碘盐存放2个月碘就有明显损失，存放12个月碘损失率达95.68%，而碘酸钾碘盐存放22个月碘含量基本不变，存放32、54、60、84、96个月时，碘损失率分别为6.38%、9.04%、10.28%、19.63%、25.51%，证实碘酸钾碘盐非常稳定，为国内首次报告，为2000年全国调整碘盐标准提供依据。研究发现碘酸钾碘盐在不同的碘含量、气候、加工方法、取样方式对碘盐损失率、气候、加工方法、取样方式对碘盐损失率、碘盐监测结果和碘盐稳定性有很大影响，提出规范碘盐监测的重要性。新成果的应用，使全市在全省率先实现消除IDD阶段目标，通过调整投碘量，盐业部门每年可节省碘剂费用近百万元。


　

BCTMP制浆造纸混合废水处理设备与工艺研究

省级成果登记号：2000137

完成单位：福建省龙岩市造纸实业公司

主要完成人员：陈宗鼎、游少敏、郭亦根、魏镇民、翁炳旺、翁迎丰、严德林

组织评审单位：龙岩市科委　　推荐部门：龙岩市科委

　　龙岩市超级压光纸工程属省重点建设项目，利用当地马尾松资源，生产新闻纸和超级压光纸，建设规模为5.1万吨/年。其BCTMP制浆工艺中产生大量含木素醣类、树脂酸、脂肪酸等化学成份相对复杂的高温废水、废渣。该厂根据BCTMP制浆造纸混合废水的特性，开发出具有独特性的混凝沉淀――超效气浮－兼性氧化塘工艺，集物化法和生化法于一体，其SS/COD/BOD/色度总去除率达93.5%、83.4%、84.7%、80.0%。出水水质达到污水处理厂进网标准，环保“三同时”已通过省级验收。该工艺节省工程投资1250万元。通过测算，工厂预处理每年可节约费用800余万元。创造了较好的经济和社会效益。

　

　

电力客户营销管理系统的研究开发

省级成果登记号：2000138

完成单位：福建省龙岩电业局

主要完成人员：邹杰、高秀珍、邹保平、张祝华、陈宏、邓春桓

组织评审单位：龙岩市科委　　推荐部门：龙岩市科委

　　龙岩电业局开发的电力客户营销管理系统主要完成与用电相关的业扩与杂项、高压工程、手工与自动抄表、电费计算与稽核、计量、配网等业务方面的管理功能，在营业管理、计量管理、电量电费管理中实现：档（计量、营业、电费）合一；增加馈线、配变的线损分析功能，实现馈线――配变――用户一体化；开发综合查询功能，不仅可查询综合数据，还可进行历史比较和异常分析。系统提高了电力行业的优质服务水平，达到减员增效的目的。

　

　

电力通信监控技术研究

省级成果登记号：2000139

完成单位：福建省龙岩电业局

主要完成人员：黄海涛、郭丽珊、修榕康、李天生、江荣铭、章达鸿

组织评审单位：龙岩市科委　　推荐部门：龙岩市科委

　　龙岩电业局的通信监控系统能对三个通信枢纽站通信设备的高、低频信号及电源进行遥信、遥测，在监控主站对数据进行处理、分类、存储并通过图形、报表等界面直观显示，实现对通信设备的实时监控和通信站的无人值守，建立通信调度，达到减人增效和提高生产效率的目标，为电网的安全可靠运行奠定了坚实的基础。

　

　

变电站微机防误操作系统

省级成果登记号：2000140

完成单位：福建省龙岩电业局

主要完成人员：黄海涛、彭长福、李天生、章敏、苏有军、郭敏

组织评审单位：龙岩市科委　　推荐部门：龙岩市科委

　　龙岩电业局建立的变电站微机防误操作系统实现了“一站多点”（用一套主站系统完成多个无人值守变电站的共用）；开发计算机MIS网与微机防误系统的接口功能，实现微机防误数据共享；开发电网实时系统的接口，通过数据传输系统将电网实时的开关信息量传送到微机防误系统中，解决微机防误系统的开关量与实际开关量不对位问题。系统有效地杜绝“五误”恶性事故的发生，为开展变电站的现代化管理提供了有力保障，创造了经济效益和社会效益。

　

　

电力系统配电自动化系统

省级成果登记号：2000141

完成单位：福建省龙岩电业局

主要完成人员：邹杰、刘升、叶杰、王焱源、郭丽珊、赖祥生、戴新文

组织评审单位：龙岩市科委　　推荐部门：龙岩市科委

　　龙岩电业局的配网自动化系统是一项复杂的系统工程，涉及电力、通信和计算机技术、配网系统的管理和人员素质等各个方面。它将复杂的计算机技术应用于配网系统的管理上，技术和管理上均有所创新。系统的主要功能包括：配网馈线自动化系统，配网自动化通信系统，自动绘图，基于地理信息的配网SCADA系统，基于地理信息的配网设备管理系统等。系统的建成提高了供电可靠性和配网工作的劳动生产率及配网管理人员的综合素质，提高了供电部门的供电服务水平，使龙岩电业局的配网自动化水平上一个新台阶。

　

　

高气温环境条件下碾压混凝土施工技术研究

省级成果登记号：2000142

完成单位：福建省德化涌溪水电有限公司、中国水利水电十四工程局涌溪施工局、华东勘测设计研究院

主要完成人员：陈能从、涂志军、俞兵

组织评审单位：福建省水利厅　　推荐部门：泉州市科委

　　该课题是“九五”国家重点科技攻关项目，它为主研究高温季节大坝碾压连续施工的技术措施，克服通常夏季需停止施工的缺点。课题组率先进行整修夏季连续施工试验，填补了国内空白，同时采用斜面搭接平层碾压的台阶法施工等技术措施，效果良好，共完成4.5万m3，增加电费收入550万元，效益显著。试验成果于2000年4月由国内资源专家组验收。据省内资源专家评审，认为其突破点有：①碾压混凝土高温季节连续施工基本成功在国内首例；②研究采用了分仑、斜面错误搭接，平层碾压新工艺有利于克服，另一种新工艺――斜层铺筑碾压的某些缺点。总体技术达到国内先进水平。

　

　

制图多媒体教学及试题库管理系统

省级成果登记号：2000143

完成单位：福建水利电力学校

主要完成人员：王世华

组织评审单位：福建省水利厅　　推荐部门：福建省水利厅

　　制图多媒体教学及试题库管理系统由制图多媒体教学模块和试题库管理模块组成。该系统提供制图多媒体教学的现代化手段，它涵盖高、中等职业教学制图教材主要章节内容，通过多媒体、三维动画使制图教学形象生动、直观，提高教学效果。该系统的试题库管理模块，提供试题一千多题，供选择与编辑。试题题型多样、组卷灵活、试卷版面美观、试题分值自动调配，可满足不同专业、不同课时出卷需要。命题科学、严密，减轻出卷劳动强度，实现教考分离。它已成功地为35个班级提供制图多媒体教学、考试出卷、质量分析一体化服务。收到良好的效益。

　

　

离心浇涛玻璃钢管在跨海供水工程中的应用技术

省级成果登记号：2000144

完成单位：莆田市湄洲岛供水有限公司、福建省水利水电勘测设计院、江苏省海洋工程总公司

主要完成人员：黄金贤、蒋庭凤、蔡玉前、官云鹏、卢秉喜、周岳伟、王进洪

组织评审单位：福建省水利厅　　推荐部门：福建省水利厅

　　湄洲岛跨海供水工程海域浪大流急，海底管线长，地形复杂，施工难度大。本成果借鉴国内外玻璃钢管应用技术，研究解决了水下管道接头难题，成功地将离心浇铸造玻璃钢管应用于跨海供水工程，克服了管道施工和运行时的不利因素。施工中采用岸上发射架组装管段，专制法兰加套筒拼接；水上拖船浮运，浮筒连体吊装，平衡控制沉放下逐段试压和连接等科学的施工工艺和方法，达到工程建成，质量优良，工期缩短6个月，投资节约780万元，经济和社会效益显著，是国内玻璃钢管应用于跨海供水工程的首创，总体技术居国内领先水平，可供今后类似工程施工借鉴和推广应用。

　

　

大型灌区节水改造规划研究

省级成果登记号：2000145

完成单位：福建省水利规划院、福建省水利水电厅水利管理技术服务中心

主要完成人员：林捷、林平、潘永光、陈静霞、黄院生、黄善抿、吴为民

组织评审单位：福建省水利厅　　推荐部门：福建省水利厅

　　福建省大型灌区，均位于水资源紧缺、经济发达地区。灌区现有水利设施运行已久，老化破损，渠系水利用系数锐减，为了将有限水资源合理调整，适应经济和现代农业发展要求，本课题针对本省四大灌区水资源和工程现状，通过用水需求分析，工程配套改造和节水技术的多方案比较，提出切实可行的各大灌区节水改造规划方案。通过田间工程配套，优化节水灌溉制度和田间节水技术改造，实现节水改造和现代农业的有机结合，通过四大灌区节水改造，灌区灌系水利用系数从0.4提高到0.6，年可增加水量8.82亿m3，新增灌溉面积23.07万亩，恢复和改善灌溉面积83.4万亩。本研究成果对缓解本省沿海水资源紧缺状况，促进沿海农业发展具有十分重要的作用。

　

　

福建省防洪规划研究

省级成果登记号：2000146

完成单位：福建省水利规划院

主要完成人员：陈斌、张天明、陆青、张开荣、林建华

组织评审单位：福建省水利厅　　推荐部门：福建省水利厅

　　本课题完成的太湖流域片的福建省重要独流入海河流、主要大中型城市、重要海堤、闽江流域防洪规划和水库工程防洪作用研究，提出了福建省近期防洪建设的若干意见，在全面规划的基础上，统筹全省流域、区域、城市等不同对象的分级防洪格局，以工程与非工程措施相结合，提高全省综合防洪减灾能力，应用计算机技术及新资料、新技术、新方法等，提高了防洪规划水平。成果资料翔实、内容全面、思路正确、方案可行、技术较先进，可为我省强化防洪减灾体系建设提供重要的科学依据。社会效益和经济效益显著。

　

　

芹山水电站无人值班（少人值守）设计研究

省级成果登记号：2000147

完成单位：福建省水利水电勘测设计研究院

主要完成人员：许秋声、郑守纲、杨仁泉、彭建东、游晓舟

组织评审单位：福建省水利厅　　推荐部门：福建省水利厅

　　本课题根据实际需要并考虑到我国目前的工业水平和经济承受能力，分析现有水电站自动控制中各薄弱环节，优化设备选型，配置冗余；借鉴国内外成功经验改变常规控制接线方式，完善配置，使得电站中控室和梯调中心能对电站各元件运行情况一览无遗。确保电站在无人情况下安全运行；在事故、故障情况下及时召唤维护人员进场，并经延时一定时间动作停机避免事故扩大。

    电站较常规电站减少运行人员近百人，年因减员节水等新增产值285万元。

　

　

福州市内河引水冲污环境影响研究

省级成果登记号：2000148

完成单位：福建省水利水电勘测设计研究院

主要完成人员：黄永福、程永隆、洪小筠、陈辉、詹冯达

组织评审单位：福建省水利厅　　推荐部门：福建省水利厅

　　在对福州内河、闽江北港进行全面的水质、水量同步全潮监测调查基础上，研究分析了：（1）引水冲污对内河水文情势变化及改善内河水环境的作用，（2）引水冲污治理内河污水的作用机理和净化降解效果，（3）闽江福州城区段水质时空变化规律及其影响因素，（4）引水冲污对闽江特别是各水厂取水口水质的影响。发现三孔闸运行方式及潮流是影响东南区水厂水质的重要因素，提出了一步福州水环境治理应重点削减氨氮污染负荷，并搞好引水冲污相关配套运行调度与管理措施。本研究丰富了城市环境水利学的理论，为引水冲污方法的推广应用提供了理论依据与实践经验，取得了良好的社会、经济和环境效益。

　

　

福建省河海警戒水位与危险水位确定技术研究

省级成果登记号：2000149

完成单位：福建省人民政府防汛抗旱指挥部办公室

主要完成人员：胡美英、黄心炎、庄先、李松仕、郑国恩

组织评审单位：福建省水利厅　　推荐部门：福建省水利厅

　　警戒、危险水位对防洪（潮）灾害有极重要的意义。本项目研究提出了警戒、危险水位确定的整套系统的技术方法，编制了《警戒、危险水位的技术导则》，提供了福建省86个河、海水位站点警戒、危险水位核定成果。

    本研究具有开创性，所编制的技术导则作为带有规范性的成果尚属全国首创。总体技术全国领先水平。

    该成果具有显著的社会效益和经济效益。据不完全统计，仅在2000年10号台风“碧利斯”暴雨洪水中，莆田、泉州两市应用该成果就取得经济效益约910万元。

　

　

面板坝新型止水结构研究与应用

省级成果登记号：2000150

完成单位：福建省水利水电勘测设计研究院

主要完成人员：施志群、林诚魁、姚秀梅、陈敏岩、吴树延

组织评审单位：福建省水利厅　　推荐部门：福建省水利厅

　　国内外百米以上面板坝止水有不少失败的教训，说明传统三道止水存在某些不足之处。针对芹山水电站面板堆石坝大剪切变位情况，通过试验研究，对传统三道止水进行改进。设计将中部PVC止水带提至表层，采用波浪型止水带，提高止水带的抗变形能力，施工质量得到保证。设计还将止水关键的铜止水进行进一步改进，采用复合GB铜止水，可提高抗渗能力，并将铜止水的折曲由常规朝下改为朝上，防止施工中砂浆等流入折曲段而降低使用功能。设计还对结构细部进行研究并改进。从观测结果看，新型止水结构取得良好的防渗效果。

　

　

树根桩在水下边坡治理的应用研究

省级成果登记号：2000151

完成单位：福建省水利水电勘测设计研究院

主要完成人员：姚至荣、姚秀梅、林琳、何光同、林飞

组织评审单位：福建省水利厅　　推荐部门：福建省水利厅

　　引进树根桩技术首次用于水利工程水下边坡滑坡整治。首创与模袋砼联合应用，两技术共同特点有水下施工不用围堰，施工设备小，施工加，加固效果好和投资省。树根桩为小直径钻孔灌注桩，树根状网状为小直径钻孔灌注桩，树根状网状布置，空间受力，能承担接力、压力、剪力，处最佳受力状态。水上施工，桩身可伸入水下，通过二次高压灌浆，提高土体整体性。模袋砼护坡也是我院最先引进我省，与树根桩联合应用于水下边坡，弥补树根桩表面抗冲能力差缺陷，使树根桩能在水下充分发挥特长。本技术比常规节省投资20－50%，并可用于抢险救灾，发挥保护人民生命财产，促进社会安定作用。经济、社会效益明显。

　

　

东山风力资源开发利用研究

省级成果登记号：2000152

完成单位：福建省水利水电勘测设计研究院

主要完成人员：林必诚、叶世鼎、王美涛、杨仁泉、先光华

组织评审单位：福建省水利厅　　推荐部门：福建省水利厅

　　1.我院引进国际领先软件进行东山风力资源开发利用研究，研究手段国际国内先进、省内领先，填补我省大型风电场计算机应用空白点。

    2.研究风电场优化选址，我院推荐新场址比旧址年电能增加1114万kW.h。

    3.风力机国际招评标，节省设备投资64.32万美元（用于增加装机2×600kW），年电能增加300kW.h，年电费增收150万元。

    4.应用国际领先软件对大型风电场优化设计、节省投资70万元，电能增加23万kw.h，年电费增收11.5万元。

    5.技术经济指标好，装机10×600kW，年电能＞1800万kW.h，总投资＜6053万元（决算盈余200多万元）单位千瓦投资＜9920万元工期短（正式动工到发电9个月）不占田地，无移民。

    6.新能源环保效益好。

　

　

水稻抛秧苗、水、肥调控技术研究与应用

省级成果登记号：2000153

完成单位：福建省农业厅农业技术推广总站

主要完成人员：施能浦、陈志、郑履端、陈树玉、王兰标、蔡锡喜、徐倩华、张冬松、孙兰保、黄峨、王海勤、洪瑞和

组织鉴定单位：福建省农业厅　　推荐部门：福建省农业厅

　　水稻抛秧是利用塑料软盘育秧或无盘旱秧人工手掰成块，依靠秧苗带土重力进行抛栽，包括营养土配制、定量播种、秧田管理、适时匀抛密栽、大田水肥管理等具体技术内容。福建省水稻抛秧苗水肥调控技术研究与应用在国内外同类技术中处领先水平，率先总结出抛秧再生稻栽培技术、晚稻长龄大苗矮壮秧培育技术和早中熟品种（组合）抛秧一次性全层基施施肥技术，并在抛秧制种、旱育秧抛栽等技术上取得新突破。项目应用领域已扩展到早稻、中稻、晚稻、再生稻、烟后稻、制种等。1994－2000年项目推广应用面积累计达970万亩，平均亩增36.3公斤，增产8.5%，新增稻谷35.2万吨，新增产值48694万元，总增收节支达65743万元，为我省粮食增产、农民增收做出巨大贡献。

　

　

无“三苯”塑料喷涂涂料（油墨）

省级成果登记号：2000154

完成单位：福建省中心检验所、福州创佳化工材料有限公司

主要完成人员：陈崇正、赖天泳、林国兴、郑善庆、高孔桂、杨月英

组织鉴定单位：福建省科委　　推荐部门：福建省技术质量监督局

　　该产品以高份子增容、高联、共辊等理论研制的新型高份子树脂为塑料成膜材料，添加溶剂及添加剂制成塑料喷涂涂料，经放大生产验证：原材料配方、生产工艺技术先进可行，有一定创造性，产品附着力好，可操作性强，成本低，适应鞋厂现有喷涂设备和工艺技术。产品所选用非苯系溶剂及其不含“三苯”的原材料。从根本上解决了“三苯”对人体和环境的危害和污染问题，有很好的社会经济效益和环境效益，同时也具有较好的经济效益。鉴定结论为国内首创。

　

　

酸豆凝乳的研究

省级成果登记号：2000155

完成单位：福建师范大学

主要完成人员：施巧琴、周晓兰、谢必峰、吴松刚

组织鉴定单位：福建省科委　　推荐部门：福建省教育厅

　　本项目筛选出具有很强活性的乳酸菌菌种SF1和SF2，通过优化发酵配方，严格控制工艺条件，解决了大豆豆腥味及保持营养成分的技术问题，使酸豆凝乳具有特殊风味，口感细腻，酸甜适口。酷似“酸牛奶”。具有不含胆固醇、营养全面、成本低廉等优点。使用该法发酵生产的“酸豆凝乳”，可以弥补人们日常食用动物性蛋白而植物性蛋白缺少的不足，同时可以改善体内甩手中菌群活动，增加机体免疫力，增强肝功能，预防心血管疾病。该产品达到国内同类产品的领先水平。

　

　

腰果黑推光漆的研究

省级成果登记号：2000156

完成单位：福建师范大学

主要完成人员：林金火、胡炳环

组织鉴定单位：福建省科技厅　　推荐部门：福建省教育厅

　　该漆由价廉易得的腰果壳油为主要原料，用高分子方法合成的本征黑色推光漆。产品不仅具有由生漆加工而成的传统黑推光漆乌黑光亮、坚硬耐磨、耐热的特点，而且贮存稳定性好、施工方便、无需荫房可自然干燥，是一种新型的黑推光漆。关键技术指标：表干≤2小时、实干≤18小时、光泽≥100%、硬度＞0.50、附着力2级。该漆可代替传统黑推光漆，应用于工艺美术漆器、木器、仿古建筑和家具等的装饰与防护，也可用于实验桌台与化工防腐。其生产成本约为传统黑推光漆的10%，具有较高的性能价格比。生产或使用该漆都会有良好的经济效益。

　

　

水稻亚亚种间杂交新组合“特优420”选育

省级成果登记号：2000157

完成单位：宁德地区农业科学研究所

主要完成人员：陈若平、池和宝、刘兆平、尤光熙、潘祥华、林玉和、罗坚、孙丽芳、罗仰奋、周文通、缪道新、郑长奇

组织评审单位：宁德地区科委　　推荐部门：宁德市科委

　　特优420是宁德地区农简直所利用明恢76与Warylowa杂交选育出的广亲和恢复系亚恢420与龙特甫A配组而成的亚种间杂交稻新组合。属基本营养型、表现高产、稳产、中抗稻瘟病、米质中等。1995、1996两年参加宁德地区晚稻区试平均亩产为434.0kg、441.9kg，分别比CK汕优63增产3.2%、9.8%，全生育期均比CK汕优63长2天，1998年4月13日通过宁德地区品种审定委员会审定。1998、1999两年参加省中稻区试平均亩产为504.26kg、536.5kg比CK汕优63增产9.96%和3.87%，全生育期均比CK汕优63短2－3天。2000年4月日通过省品种审定委员会审定。至1999年累计推广7.61万亩可增加社会效益1.54万元。

　

　

高产早糯新品种――宁糯605选育研究

省级成果登记号：2000158

完成单位：宁德地区农业科学研究所

主要完成人员：杨炎官、徐乃耕、林建生、钟爱清、林起

组织评审单位：宁德地区科委　　推荐部门：宁德市科委

　　宁糯605系宁德地区农科所用矮梅早4号与洲165杂交的后代与RP1674－4032－3193杂交的高代材料，再与宁早768杂交育成的中熟早籼糯新品种。两年参加地区区试比对照种宁糯717和119增产14.11%和10.19%，居第一、二位。两年参加省区试比对照种119增产7.21%，比78130减产1.27%。株高90cm每穗89.8粒，结实率82.66%，千粒重25.1g。分蘖力强、成穗率高，亩有效穗30万，全生育期114－119d，较搞稻瘟病，糯性较好，适合酿造黄酒和加工八宝粥，产量较高，一般亩产450kg，可增值180元，还增产26.8kg。1995－1999年累计推广2.72万亩，可增社会效益597.76万元。1999年3月通过宁德地区审定。

　

　

农牧优良品种引进研究

省级成果登记号：2000159

完成单位：宁德地区农业科学研究所

主要完成人员：林玉和、张永佳、林起、潘祥华、陈华、阮瑞国、陈传村、周延清、李林雄、刘茂全、施均雄

组织评审单位：宁德地区科委　　推荐部门：宁德市科委

　　“农牧优良品种引进研究”项目针对宁德地区农牧生产存在的主要问题，有组织、有计划地从国内外引进农牧优良品种15大类386个。并且采用边引进边试验边示范推广的技术路线，筛选出适应本地区不同生态和社会条件下推广的水稻、果树、蔬菜及生猪等优良品种31个，优良作物品种累计推广面积达22.27万亩，年出栏瘦肉型商品猪20万头，社会经济效益达1.3亿多元。同时引进的塑料大棚设施栽培、马铃薯茎尖脱毒等技术，填补了该地区这方面的农业生产空白，对该地区新一轮“菜篮子工程”建设，推广优质、高产、效益型生产技术起到很好的推动作用。

　

　

甘薯新品种“宁丰408”选育

省级成果登记号：2000160

完成单位：宁德地区农业科学研究所

主要完成人员：罗坚、林建生、罗辉、潘祥华、林起

组织评审单位：福建省科委　　推荐部门：宁德市科委

　　宁丰408是用小叶仔与乌骨企龙天然杂交选育而成的甘薯新品种，具有高产、稳产、高抗蔓割病、耐旱性强、适应性广等特点。该品种参加两年省甘薯区试，1996年犯不着薯亩产78公斤，薯干亩产645公斤，均居第一位，分别比对照新种花增产43.3%和36.0%；1997年鲜薯亩产2599公斤，薯干亩产686公斤，又均居第一位，分别比对照金山57增产.1%和21.9%。两年区试平均薯块晒干率26.45%，出粉率13.3%。早薯一般亩产鲜薯4000公斤左右，晚薯一般亩产鲜薯2500公斤左右。1999年在我省福安、霞浦、福鼎、莆田、惠安等县（市）推广2万多亩。

　

　

香菇线虫烂筒病的研究

省级成果登记号：2000161

完成单位：宁德地区农业科学研究所、福建农业大学、屏南县食用菌办

主要完成人员：罗仰奋、张绍升、林丛发、阮瑞国、包著勤、周文通

组织评审单位：宁德地区科委　　推荐部门：宁德市科委

　　对我省香菇反季节栽培区出现的新病害――香菇线虫烂筒病进行研究。该研究发现的由蘑菇滑刃线虫和雅各布滑刃线虫侵染导致的袋栽香菇菌筒腐烂病属国内外首次报道，填补了国内外这方面研究的空白。通过研究，摸清了病害的发病规律，提出了以农业防治为主的综合合理法，在保护环境前提下取得良好的防治效果，防效达到85－93%。通过省地专家评审，认为该研究成果具有创新性和实用价值，达到国内先进水平。几年来推广应用挽回经济损失达到1260万元。

　

　

地震应急辅助决策系统

省级成果登记号：2000162

完成单位：古田县地震办公室

主要完成人员：林惠盛

组织评审单位：宁德地区科委　　推荐部门：宁德市科委

　　本系统是地震应急工作的一项通用型计算机应用技术，实现了能在一个平台上为地震应急工作全过程提供各项辅助。系统能自动监视（接收有线或无线）地震监测系统的速报数据，自动启动、发出警报、自动形成震中图及烈度分布预测图，可根据烈度分布自动选择相应地震应急预案，输出震害评估初步结果。系统提供了地震烈度线分布人机交互的操作方法，能按烈度分布自动进行震害评估。系统能快速测定图上任一地地点到震中的距离、测图上任意两点间的距离、测量和检索图上任意点的经纬坐标，具有切换底图、移动看图、保存显示图像和数据库维护的功能。

    系统使用的软件在Windows95/98/2000、Windows　NT环境下运行。具有操作界面简洁、集应急功能于一体、自动化程度高、运行速度快、系统建立成本低、方便实用等特点。系统提高了地震应急指挥的效率，缩短了救灾组织时间，能有效地减轻地震灾害，在防震减灾工作中能取得显著的社会效益。

　

　

绿茶品种特早芽“元宵茶”选育研究

省级成果登记号：2000163

完成单位：霞浦县茶业管理局

主要完成人员：吴祝平、朱如波、林祥松、张景禹、林绍如、刘明熙、江智松、张鼎全、方庆华

组织评审单位：宁德地区科委　　推荐部门：宁德市科委

　　新品种“元宵茶”是从“春分茶”群体中采用系统选种法育成。其特早生和高香优质两性状达到国内领先水平，1999年评为省级茶树良种。该品种为无性系特早芽品种，灌木状，中叶种，春茶于二月下旬开采，比福大提早30天，比福云6号提早10天以上，年生长70轮次，为国内开采期最早，生长期最长的绿茶品种。产量高，亩产鲜叶比福大增产14.7%。适制名优绿茶，加工“元宵绿”等产品，评为省优质茶、名茶，滋味醇厚，有栗香。犯不着叶含茶多酚.01%出物36.97%。茶园亩产值约0.5万元，比福云6号增值2倍。栽培技术宜选择向阳坡地建园，合理密植，增施有机肥，增强抗病能力。

　

　

甘薯系列新品种开发与组培脱毒技术应用研究

省级成果登记号：2000164

完成单位：宁德市农业局

主要完成人员：黄华康、林伟勇、杨卓飞、陈石品、卓文禧

组织评审单位：宁德市科委　　推荐部门：宁德市科委

　　通过1997－2000年的组织的实施，本项目引进行筛选高淀粉型、优质食用型、食品加工型等3类甘薯新品种7个，优化了甘薯生产的品种品质结构；采用组培脱毒技术对现有主推品种进行提纯复壮，减少了病毒病危害，并率先建立省级脱毒薯苗多级繁育基地，保证了种苗的质量和数量；通过多项试验研究初步形成配套高产栽培技术体系，实现了良种良法的配套。全市4年累计推广应用66.8万亩，平均亩产鲜薯2349公斤，比普通甘薯亩增457公斤，增幅%，经验收测算，平均每亩增收161元，实现直接经济效益10777万元。

　

　

血小板聚集功能与冠心病、COPD患者肺动脉高压关系研究

省级成果登记号：2000165

完成单位：福建省宁德市第一医院

主要完成人员：宋一凡、林江帆、陈仁利、陈兆樵、林永明、周伦顺、陈康银

组织评审单位：宁德市科委　　推荐部门：宁德市科委

　　本课题采用血小板聚集功能及血液流变学时冠心病、慢性阻塞性肺疾病、妊娠高血压综合征等疾病进行动态观察、分析研究。

通过对各型冠心病。尤其是心肌梗塞前后的对照观察，发现心肌梗塞前1－4周血小板聚集功能亢进。

    通过对慢性阻塞性肺疾病的研究，发现患者血小板聚集功能与肺动脉压呈正相关；与氧分压呈负相关；血液粘度变化与缺氧呈负相关。

    通过对妊娠高血压综合征研究发现，妊高征患者血小板功能明显增强，且分娩后恢复较慢。

    本研究的结论通过查新表明在我省同一领域研究中具有一定的先进性，对指临床有明确的实用价值。

　

　

沙溪中下游洪水特性及预报技术的研究

省级成果登记号：2000166

完成单位：福建省三明水文水资源勘测分局

主要完成人员：郑有志、黄德星、洪航旌、赖天稳、朱孝务、陈天生

组织评审单位：三明市科委 推荐部门：三明市科委

    本成果研究沙溪中下游洪水特性及对洪水预报技术进行了研究；研制永安、三明、沙县洪水预报方案，对沙溪中下游提出防洪对策及其建议。主要特点是针对梯级水库群进行洪水预报技术的研究，研制洪水预报方案，使传统预报方法大大前进一步，达到省内同类成果的先进水平。

    本成果对沙溪中下游防灾减灾起着不可替代的特殊作用，是本区域防洪非工程措施的重要组成部分。经过近二年实际作业预报效果很好，具有明显的社会效益和经济效益，有很大的实用价值和推广意义。


　

Φ25腔体人造金刚石合成工艺的应用研究

省级成果登记号：2000167

完成单位：福建莆田涵江腾芳金刚石有限公司

主要完成人员：黄庆华、江化寨、陈珍烟、王章云

组织评审单位：莆田市科委 推荐部门：莆田市科委

    Φ25腔体人造金刚石是在Φ23腔体工艺技术基础上充分利用设备潜能进行应用研究，把腔体扩大到Φ25毫米，合成压力提高20-30%，电流提高10-20%。金刚石单产达13ct/块以上，50/60以粗产量占70%以上，其中MBD8占35%以上，锤耗5.0Kg/万克拉。Φ25腔体金刚石具有品形完整，质量稳定，强度高，色泽透明度好，无杂质等特点。产晶性能符合GB6405-6408-86标准。用户反映Φ25腔体金刚石耐磨性高，锋利度好，切削效率高，效益好，很受欢迎。Φ25腔体人造金刚石应用研究获得成功，有效地提高了企业的经济效益，有力推动了石材等行业的发展，具有极佳的社会效益。

　

　

采用低温升华干燥法加工生产万宝香菇多糖胶囊

省级成果登记号：2000168

完成单位：福建万宝生物工程有限公司

主要完成人员：陈哲超、林震熙、陈贞玉、陈亚锁、翁民道

组织评审单位：莆田市科委 推荐部门：莆田市科委

    研究利用香菇废弃物(香菇柄)酶解法提取香菇多糖，采用低温升华干燥法新技术，摸索加工香菇多糖的适宜温度，找出适宜温度下相应处理时间。研究经低温处理香菇多糖物质，在真空条件下选最佳升华干燥温度与时间，提高多糖收得率15-20%而且保持多糖的生理活性。提供属国内首创，国际先进水平的低温升华干燥加工香菇多糖的新工艺，研制出香菇多糖胶囊新产品，具有抗突变和免疫调节作用。该项目投产后，年产香菇多糖胶囊40吨，年产值7200万元，税利2587万元。该项目研究开发成功，提高香菇深加工附加值，增加了菇农的经济收入。其社会经济效益显著。

　

　

紫外线耐黄变试验仪

省级成果登记号：2000169

完成单位：莆田市城厢区产品质量监督检验所

主要完成人员：陈元水、林国珍、陈建锋、吴金莺、陈荔华

组织评审单位：莆田市城厢区科技局 推荐部门：莆田市科委

    由于制鞋业迅速发展，原材料繁多，成鞋在作用过程中受到阳光照射而变黄、变色。本试验仪利用紫外线灯模仿太阳光对原材料进行照射，快速检测出原材料在阳光照射下是否变黄、变色。杜绝不合格的原材料投入生产。提高产品质量。

    本试验仪时间控制采用数显时间继电器，其范围广阔0.01秒-99.9小时误差≤0.3%，温度采用国内较先进的远红外加热板发热均匀温度采用电子温控调节仪0℃-300℃误差≤0.5%试验结束时，报警采用低压声报警自动切断电源准确保留所测数据。

    该试验仪投入使用能有效保障成鞋不变黄变色的质量，提高企业和社会效益，填补我国制鞋检测设备空白。

　

　

青芥辣产品研制

省级成果登记号：2000170

完成单位：福建省红太阳精品有限公司、福建农业大学

主要完成人员：郑宝东、严国圣、陈宗忠、吕峰、魏称生

组织评审单位：莆田市科委 推荐部门：莆田市科委

    青芥辣亦称芥茉酱，是重要的调味品。本项目在选料、配方组成、杀菌条件优化及包装材料选择方面作了大量研究工作，利用芥茉、辣根、山葵三种重要的呈味主原料，经合理配比，科学加工制成风味优良、溶解分散性佳的产品，卫生指标为：细菌总数≤5000个/g，大肠杆菌≤60个/100g，致病菌不得检出。经省级专家评审，本科技成果的色泽、口感和溶解分散性达到日本青芥辣产品水平，该产品的生产技术达到国内领先水平，由于本产品的生产新增投资少，经济效益较为显著，投产后可替代进口产品，为国家节省外汇，且可增加劳动就业，产生良好的社会效益。

　

　

甘薯全营养专用肥开发与肥效研究

省级成果登记号：2000171

完成单位：莆田市农业科学研究所、莆田县农业技术推广中心

主要完成人员：李碧琼、林文高、庄永标、谢兆英、陈海玲、陈玉水

组织评审单位：莆田市科委 推荐部门：莆田市科委

    本成果研制的甘薯全营养专用肥是根据本地区土壤肥力状况和甘薯的营养特点科学地配比氮磷钾(N:P2O5:K2O=9%:4%;12%)并适量加入甘薯生长需要而本地区土壤比较缺乏的中微量元素，具有配方合理，养分齐全的特点。

    本成果1998年在莆田市主要薯区三大土类上进行筛选试验，结果表明专2的增产效果最佳，且稳定性好。1999-2000年分别进行验证试验，并进行大面积示范推广，验证试验结果与筛选试验相吻合。经过3年的试验、示范，在平海、东峤、北岸三点初步统计示范推广面积7万亩以上，结果表明施用甘薯全营养专用肥比常规施肥平均亩增收鲜薯331.3公斤，增幅为15.9%，亩净增收106.42元，增产增收效应达到极显著水平。

　

　

连续性空肠间置代胃术

省级成果登记号：2000172

完成单位：福建省莆田县医院

主要完成人员：林元美、张国烈、吴黎敏、刘国泉、林庆凡

组织评审单位：莆田市科委 推荐部门：莆田市科委

    胃癌全胃切除术后，常表现程度不同的食物摄取量减少和消化吸收障碍肠内细菌繁殖及无胃性贫血等远期并发症：连续性空肠间置代胃术，采用了休胃空肠保持连续性，并且利用结扎空肠的开降支，将代胃空肠间置于食管十二指肠之间，具有①代胃空肠保持原有的连续性②简捷省时③增加了食物的储存功能，防止倾倒综合征④防止返流性食管炎⑤维持信糜流经十指肠的正常通道，本术式平均每例节约经济1400元左右，术后并发症少，手术死亡率低，给患者减轻了较多的经济负担，术后生存质量明显提高，产生了巨大的社会效益，本课题与国内同类研究相比较具有以下特点：本项目报告的病例为国内最高；省内未见其他作者报道。技术达到省内先进水平。

　

　

莆田地区献血人群HTLV流行病学研究及毒株基因亚型鉴定

省级成果登记号：2000173

完成单位：福建省莆田县医院

主要完成人员：张国忠、薛国章、陈福顺、罗斌、夏宁邵、尹红章

组织评审单位：莆田市科委 推荐部门：莆田市科委

    人类T淋巴细胞白血病病毒(HTLV)与多种T淋巴细胞疾病有关，输血为其重要传播途径。本研究首次应用新研制的双抗原夹心法酶免试剂结合进口酶免试剂对献血人群展开大标本量(4564份)的流行病学研究。并采用目前最先进的免疫印迹和分子生物学技术对阳性标本进行鉴定。首次发现HTLV-I在我国存在高流行区，探明了本地区城乡地域分布概况，克隆出3株HTLV-I病毒株包膜基因，首次证实中国大陆HTLV-IC亚型的存在。这些成果对HTLV的防治有重要的经济社会效益，亦为我国献血员HTLV筛选的必要性提供有益的科学依据。成果具有学术价值与应用意义，居国内同类研究之先。

　

　

人工心脏起搏器安置的术前评估及术中术后护理

省级成果登记号：2000174

完成单位：福建省莆田县医院

主要完成人员：陈志明、吴春英、陈梅莺、林美珍、李美莺

组织评审单位：莆田市科委 推荐部门：莆田市科委

    治疗缓慢型心律失常病人安装人工心脏起搏器，显著降低恶性必律失常患者猝死，延长病人生命，提高生存质量。护理方法包括术前对病人心理状态、局部皮肤、用药情况，病情等做好评估，术中与手术人员密切配合。加强心理支持和做好心电监护，并做好预防并发症的观察与护理，如皮肤、心理、休息与活动的护理，观察临床表现，心电监护，做好健康教育和随访工作，保证起搏器正常工作，确保病人生命安全，使原来生活无法自理或随时都有危及生命的缓慢型心律失常病人获得第二次生命，生活质量提高，有明显的社会效益和经济效益。

　

　

儿童急性白血病p16基因纯合子缺失和点突变的研究

省级成果登记号：2000175

完成单位：福建省莆田县医院

主要完成人员：蒋俊煌、沈建箴、郭瑞宫、杨月玲、陈志哲

组织评审单位：莆田市科委 推荐部门：莆田市科委

    p16基因是定位于人类9p21区域的一种新型抑癌基因。有关p16基因与儿童急性白血病(AL)关系的研究在省内仍是空白。本研究采用PCR、SSCP、DNA测序等技术，研究儿童Alp16基因结合子缺失和点突变的情况，结果表明，p16基因失活与儿童AL的发生、发展、病程进展、复发及预后有密切关系。本研究的完成将为人们提供全面认识儿童Alp16基因失活的详细资料，将对揭示儿童Alp16发生机制、监测病情、判断转归预后，并为进一步开展基因治疗提供重要的帮助，不仅具有深刻的学术价值，而且具有一定的临床应用前景，在国内同类研究中居先进水平，必将产生良好的社会效益和经济效益。

　

　

应用东菱克栓酶治疗早期脑梗塞

省级成果登记号：2000176

完成单位：福建省莆田县医院

主要完成人员：陈国章、林鹏星、胡文扬、许祖梅、张一攀、陈敏

组织评审单位：莆田市科委 推荐部门：莆田市科委

    本课题属临床应用研究领域，通过应用一新型强力溶栓，改善微循环治疗剂-东菱克栓酶是早期及梗塞(发病在72小时内)患者的临床疗效及相关血液动力学变化、副作用，并发症等长达5年研究。方法为东菱克栓酶5日三次治疗，并行随机对照观察，结果应用全国统一标准评估，得出其在分解纤维蛋白原、诱发t-Pa的释放从而达到溶解血栓，改善微循环、保护半暗带等方面有显著疗效的结论。较传统治疗有显著差异，大大地减少了脑梗塞患者的残废率及死亡率，使用安全。课题处国内先进，省内领先水平。产生的经济及社会效益是长期的、巨大的，应用前景广阔。

　

　

马尾松纸浆材及建筑材优良家系选择的研究

省级成果登记号：2000177

完成单位：福建省林业科学研究院、福建省三明市三元区中村国有林业采育场、福建省仙游溪口国有林场

主要完成人员：郑仁华、杨宗武、梁庆松、陈国金、傅忠华、傅玉狮、王炳章、潘琼蓉

组织鉴定单位：福建省科技厅 推荐部门：福建省林业厅

    以三明中村采育场和仙游溪口林场为试验点，在种源选择基础上引进表现优异的广西马尾松种源中选出的105个优良家系开展子代测定试验，对9年生测定林调查和测试了树高、胸径、通直度、纤维素含量、纤维长度、木材基本密度、木材弹性系数等25个性状，在遗传变异分析、相关分析、家系生产力评价、多性状指数选择等基础上对参试家系进行综合评价，分别以单株纤维素产量和单株木材干物质产量为主要指标进行纸浆材及建筑材优良家系选择，分别在2个试验点各选出20个纸浆材和12个建筑材优良家系，材质了，生长量大，形质性好，对马尾松育种的科研和生产都有重要意义。

　

　

疝环充填式无张力疝修补术

省级成果登记号：2000178

完成单位：福建省莆田县医院

主要完成人员：蔡清河、陈金坤、沈德荣、林铭、郑峻

组织评审单位：莆田市科委 推荐部门：莆田市科委

    腹股沟疝是外科常见病、多发病，传统手术有较高的复发率。近年采用Bard Mesh Perfix Plug进行疝环充填式无张力疝修补术，国外报告具手术简单、恢复快、痛苦少、产发症少的效果。本课题从国内外的发展的新技术出发，积极引进开展，完成这种新术式32例，取得了良好的效果，突出的是无张力、术后无明显不适，恢复正常生活和工作的时间大大缩短，随访无复发，深受病人欢迎。尤其是复发疝、巨大疝及年老体弱的病人的治疗有实际临床应用价值。取得了较好的社会和经济效益。有广阔的临床推广应用价值。

　

　

体外循环心脏双瓣膜置换术麻醉

省级成果登记号：2000179

完成单位：福建省莆田县医院

主要完成人员：林一雄、陈建南、黄慧青、林迅亮、陈琦燕

组织评审单位：莆田市科委 推荐部门：莆田市科委

    体外循环心内直视双瓣膜置换手术的成功是建立在成功麻醉的基础上。重症心脏瓣膜疾患病人如不及时置换瓣膜，病人将因心肺等功能的不可逆损害，在短期内死亡。因该病患者心肺功能差，麻醉技术难度大，麻醉过程需进行CUP、MAP、ECG、体温及血气分析等监测，术中使患者心跳呼吸停止以体外循环机替代患者心肺功能，以4℃冷停跳液灌注心肌，以冰屑保护心肌，术中控制血压及体温，术毕进行心肺复苏，其中心肌保护、体外循环与心肺复苏是本项目的关键技术，若每年施行100例，可为医院创造400万元左右的经济效益，术后病人可恢复劳动力，具有明显的经济效益和社会效益。

　

　

微量泵输注阿托品治疗急性有机磷农药中毒的护理研究

省级成果登记号：2000180

完成单位：福建省莆田县医院

主要完成人员：沈秀红、杨淑琴、张美金、林玉萍、吴丽香

组织评审单位：莆田市科委 推荐部门：莆田市科委

    通过本研究，可以将硫酸阿托品配制成所需浓度，进行微量泵输注，以恒速、恒量方式进行，单位时间用药量不变，持续平衡给药，可使血药浓度呈稳态血浓度。重点解决在静脉推注中因给药速度及消除速度不平衡，瞬间达高峰时，病人机体可能呈现阿托品化甚至中毒，而高峰期有效血药浓度下降，又出现胆碱能神经兴奋，中枢神经系统中毒而造成不良反应，增加病人的抢救时机。此方法操作简便，实用性强，有着广泛的应用前景和推广价值。

　

　

高性能钢质活塞环

省级成果登记号：2000181

完成单位：福建东亚机械有限公司

主要完成人员：林桂开、吴柏洪、陈励行、陈仰建、郭泉珍、刘元才、柯开波、谢礼忠、林兆添

组织鉴定单位：福建省科技厅 推荐部门：莆田市科委

    采用异型钢丝代替传统的铸铁材料，用以制造汽车、摩托车四冲程发动机活塞环。钢质活塞环制造技术涉及金属塑料加工、热处理、高精度冷加工技术、专用机床设计制造、内燃机工程理论等，是一个多学科的应用技术领域的协同攻关项目。

    弹性模数2000Gpa，外圆工作面硬度HV800以上，弹力保持系数≥90%，漏光度低于5°，使用性能和寿命达到国外同等水平。

    该产品制造技术和质量达到国外先进水平，属国内首创。产品可替代进口并批量出口。批量投产后年产值可达4000万元以上，利税800万元。

　

　

马氏体不锈钢氮化活塞环

省级成果登记号：2000182

完成单位：福建东亚机械有限公司

主要完成人员：林桂开、陈励行、吴柏洪、陈仰建、郭泉珍、刘元才、柯开波、谢礼忠、林兆添

组织鉴定单位：福建省科技厅 推荐部门：莆田市科委

    采用马氏体不锈钢代替传统的铸铁制造汽车、摩托车四冲程发动机活塞环，该活塞环经整体气体氮化，使外表面获得一层高硬度、高耐磨的硬化层。

    氮化层硬度HV950以上、氮化层浓度0.05mm以上、基体硬度HV300-420，弹性模量2000Gpa。性能指标和使用寿命达到国外先进水平。

    本项目的成功打破了国外活塞环厂家对该项技术的封锁，产品可替代进口并批量出口。批量投产后，可创年产值5000万元以上，利税1000万元。

　

　

盐酸尼卡地平贴剂的制备及透皮促渗剂研究

省级成果登记号：2000183

完成单位：福建省莆田市医院

主要完成人员：陈鸿清、黄加庆、姚梅坤、方玉莺、曾海、陈荔贞

组织评审单位：莆田市科委 推荐部门：莆田市科委

    盐酸尼卡地平为二氢吡啶类钙拮抗剂，是有效的脑血管治疗药。但因其首过效应大，生物利用率低；且经口服给药存在“峰谷”现象，血药浓度波动大，不利于高血压病的平稳控制。盐酸尼卡地平透皮贴剂可以避免肝脏代谢收起的首过效应，而且可以恒速给药，平稳控制血压。为此，我们组成科研小组，选定盐酸尼卡地平贴剂的研制为课题，展开全面系统的研究。

    本研究第一部分研究盐酸尼卡地平经皮渗透的最佳促进剂。第二部分研究盐酸尼卡地平贴剂的处方筛选、制备工艺、透皮吸收试验。取得了突破性成果，制成可符合临床应用的制剂，填补了国内空白。

　

　

舒宁软膏的研制与临床应用

省级成果登记号：2000184

完成单位：福建省莆田市医院

主要完成人员：黄加庆、陈鸿清、姚梅坤、吴少锋、许斌、李国山

组织评审单位：莆田市科委 推荐部门：莆田市科委

    本研究以双氯芬酸钠为主药，以按叶油、冬青油为促渗剂且两者亦具有很好的抗炎镇痛作用，以卡波姆-940为凝胶基质，以透皮性能为主要考核指标进行处方优化，并建立酸碱度，卫生学，含量测定等相应质量控制标准所制得的凝胶剂处方合理、质量稳定。为医院制剂增加了一个特色品种。

    该制剂应用于临床类风湿性关节炎、肩周炎等的治疗，取得良好的社会、经济效益。


　

1002B型POB终端机

省级成果登记号：2000185

完成单位：福建创识科技股份有限公司

主要完成人员：林晟、苏新主、黄一兵、吴明勇、潘勇彬、王宇、肖信济

组织鉴定单位：福建省科技厅 推荐部门：福建省信息产业厅

    POB终端机采用大量国际先进技术如：Smart card技术、安全加密抚摩，金融网络技术、金融交易处理技术，POB可以跨平台使用，目前已提供了UNIX、WINDOWS、两种平台应用软件。POB终端机功能：发卡、脱机IC卡交易处理、交通领域过路桥收费等。POB产品已在北京市农行、山东省农行、上海市农行、青岛建行、江苏省农行、浙江农行、长沙邮储等多个专业银行广泛使用，得到了客房的普遍好评。

　

　

国际卡收单系统

省级成果登记号：2000186

完成单位：福建创识科技股份有限公司

主要完成人员：郭尚斌、须凌、吴桢林、徐小英、龚凌、陈先菊

组织鉴定单位：福建省科技厅 推荐部门：福建省信息产业厅

    国际卡收单系统是银行开展国际收单业务，汇接国家卡收单行的授权、清算信息，完成与VISA、MASTERCARD、AmericanExpress、DINERS Club及JCB五大国际信用卡组织/公司进行国际卡授权清算信息交换的综合性业务系统。该系统已在农行使用，运转状况良好；系统有一个中心(农总行营业部)，全国近百家分行接入推广面广，覆盖城市多。而且系统已列为国家重点火炬计划项目。

　

　

个人数字印鉴系统(网上身份识别系统)

省级成果登记号：2000187

完成单位：福建创识科技股份有限公司

主要完成人员：郑小武、郑新、蔡建东、王毫达、杨鑫安、林翔、谢思铭

组织鉴定单位：福建省科技厅 推荐部门：福建省信息产业厅

    网上身份识别系统是一种基于一次性口令机制的身份认证方式。是对传统银行支付密码器应用的一种延伸。它通过使用通用的个人身份识别卡，对用户在网络上发送重要数据增加数字签名，保证了用户重要数据在网络传送时不被仿造和篡改。它的出现将为各种电子商务在身份认证环节上提供一个安全、实用的理想工具。随着我国社会经济活动信息化进程不断加快，保护秘密信息安全的要求日益强烈，商用密码产品的应用将具有十分广阔的前景。

　

　

挑战商务管理软件(中小企业版)

省级成果登记号：2000188

完成单位：福建创识科技股份有限公司

主要完成人员：林毅、李昭、傅德勇、饶为民、庄仁团、沈振宇

组织鉴定单位：福建省科技厅 推荐部门：福建省信息产业厅

    挑战商务管理软件是面向广大中小企业的商务管理软件，全面管理企业的进、销、存、财等各项业务分析企业的经营状况、规划企业的经营策略。软件的主要功能模块：系统初始、日常业务、财务管理、经理查询、系统维护、二次平台等。独特的二次开发平台以适应不同地区、不同行业用户的特殊需求，最大限度的满足用户的需要，方便用户的操作。系列软件产品(包括十二大专业版)已在全国4万家中小企业用户得到广泛应用。


　

SZM-21电子支付密码器

省级成果登记号：2000189

完成单位：福建创识科技股份有限公司

主要完成人员：郑小武、郑新、蔡建东、王毫达、杨鑫安、陈娟、谢忠铭、许琳

组织鉴定单位：福建省科技厅 推荐部门：福建省信息产业厅

    电子支付密码器采用了国家密码管理委员会指定的算法芯片，其增加了时钟内置功能，另外，支付密码器可以根据要求采用内置式，从而减低成本，在价格上具有极大的优势。支付密码器系统由支付密码器、校验器、发放管理系统、与会计系统接口程序四大部份组成。随着银行的“对公通存通兑”业务进一步扩展，对支票安全性的要求进一步提高，产品将不断创出新的社会效益和经济效益。

　

　

福建省崩岗侵蚀规律及治理模式研究

省级成果登记号：2000190

完成单位：福建省水土保持试验站

主要完成人员：周伏建、阮伏水、丁光敏、林卫烈、王维明、施悦忠、林福兴、夏卫平、林强、黄鑫全、许金诚、吴振福、罗学升、陈鹤龄、刘章生

组织鉴定单位：福建省科技厅　　推荐部门：福建省水利厅

    第一次对全省的崩岗侵蚀进行了系统调查和分类；对崩岗分布最集中的花岗岩风化壳理化特征进行深入研究和综合评价；在安溪官桥崩岗小流域建立了试验区，对崩岗侵蚀过程机制和径流泥沙运行规律等进行了系统研究，并建立了有关数学模型；安溪县官桥崩岗综合治理试验区取得实效，成为我省崩岗侵蚀综合治理的样板。在此基础上，提出了综合治理崩岗模型，为我省崩岗防治提供了科学依据和可供借鉴的方法。目前该成果已推广2万多亩。该研究成果体现一个具有生产实践与科学理论研究相结合的系统研究成果，对我省崩岗侵蚀的研究与防治均具有重要理论和现实意义。

　

　

组织机构代码信息二维条码应用软件

省级成果登记号：2000191

完成单位：中国物品编码中心福建分中心

主要完成人员：何喜冠、王小平、陈光华、吴宏、张熙物、严风、王向民、林臻毅、周顺骥

组织鉴定单位：福建省科技厅　　推荐部门：福建省技术质量监督局

　　本软件可实现组织机构何代码信息自动采集与自动查询等功能，代码信息应用部门只需通过识读器扫描二维条码，即可快速获取相关信息，无须数据库和网络支持。该软件有多级纠错控制，可扩展性好，运行稳定可靠，界面友好，使用方便，识读、检索迅速，大大提高了代码信息管理的效率与工作质量。本项目在国内有关组织机构代码信息二维条码应用领域属国内首创。该软件基于MS－Windows95/98平台，采用Visual Foxpro 6.0开发。本软件的核心技术在我省银行、税务、工商、医疗等部门有广泛的应用前景，对于提高这些部门的管理效益极具意义。

　

　

STAR3600自助缴费终端

省级成果登记号：2000192

完成单位：福建实达电脑设备有限公司

主要完成人员：黄贤汀、李登希、赖传友、洪晓辉、翁光云、董洪波、赖桂星、汤秀华、翁元平、林亮、林英、朱立云

组织鉴定单位：福建省科技厅　　推荐部门：福建省信息产业厅

　　该产品主要用于金融IC卡、磁卡的自助银行业务和各类金融卡中间业务，有圈存、圈提、转帐、查询等功能。该机ATM介面，同时完成IC卡和磁卡读写操作、自动吞吐卡，液晶显示屏自动调节对比度，可配非接触卡读写器，有数据安全防泄密模块，有RS232接口.、RS485接口，内置MODEM，支持X25通讯规程。该机功能强，性能价格比高，推广使用可使银行扩大业务范围，实现自助银行24小时服务，促进国民经济的信息化。

　

　

实达BP－2000专用票证/存折打印机

省级成果登记号：2000193

完成单位：福建实达电脑设备有限公司

主要完成人员：张大荣、陈铭邦、王钦善、李升祥、蔡作英、彭建明、曾光贤、黄传仁、陈榕魁、黄毓森、林国模

组织鉴定单位：福建省科技厅　　推荐部门：福建省信息产业厅

    该产品主要应用于银行、邮政、税务、公安等行业用户，特别适合打印不同尺寸及厚度的票证、存折本、凭条、报表及连续用纸。具有打印速度快、打印效果精确完美，自动化程度高、操作简便等特点。该机能自动检测打印纸的边界，自动调整打印厚度，自动摆正歪斜的纸张，配有串口及并口，色带使用寿命超长。产品的控制软件由实达公司采用先进的多任务、多进程技术，具有OKI、OLIVETTE、EPSON、IBM等全面兼容指令集，多种压缩打印报表功能使该机具有一机多用的效果，节省了用户的投资。该机研制至今已产销超万台，经济社会效益良好。

　

　

预应力锚夹具及钢网架组装件检验装置的研制和应用

省级成果登记号：2000194

完成单位：福建省建筑科学研究院、福建省建筑工程质量监督检测中心站

主要完成人员：叶健、林振中、陈华、陈宇峰、张文耀

组织鉴定单位：福建省建设厅　　推荐部门：福建省建设厅

　　预应力锚夹具及钢网架组装件检验装置的研制成本低廉。测试精度符合规范要求，自动化程度高可靠性强，操作方便灵活，并具有很强的通用性。可用于预应力锚夹具组装件的静载锚固性能试验及周期荷载试验，还可用于钢网架组装件及结构构件的力学性能试验、桩基静载试验等。该项研究填补省内预应力锚夹具检验技术的一项空白。在全省范围内推广应用，每年可创收贰佰万元以上。研制设备已初步形成产业化构架，与国内同类缆绳拉伸试验机的售价相比，每台可节省投资伍拾多万元。在国内外推广，其社会效益和经济效益是巨大的。

　

　

福州八中大面积屋顶运动场预应力屋顶的温度效应研究

省级成果登记号：2000195

完成单位：福建省建筑科学研究院、福建省建筑轻纺设计院

主要完成人员：陈德威、赵剑豪、李玉汕、王云新、黄雪珍、赵士怀、林元坤

组织评审单位：福建省建设厅　　推荐部门：福建省建设厅

　　项目针对福州八中大面积屋顶运动场，对其预应力屋顶的关键部位进行了长期的温度监测、变形观测，监测数据丰富翔实，积累了宝贵的第一手资料。在实测数据的基础上通过结构电算分析了预应力屋顶的受力状况，并对其结构安全性作出了基本评价。该研究在同类型结构中尚属首次。成果验证了预应力技术应用大面积承重屋顶结构上具有良好的抗裂性能，为屋顶结构的充分利用提供了可靠依据，并可对同类型结构（屋顶运动场、屋顶花园等）的设计与施工有价值的借鉴，经济和社会效益显著。

　

　

福建省工程建设地方标准“建筑智能化系统工程设计标准”编制

省级成果登记号：2000196

完成单位：福建省建筑智能化工程技术委员会

主要完成人员：卢仲贵、陈汉民、林能影、陈元桂、王艺、李坚、魏践峰、祁志强、涂亚明、王朝丰、游素珍

组织评审单位：福建省建委　　推荐部门：福建省建设厅

　　建筑智能化是高新技术，也是拉动建设行业经济发展的新增点。标准编制适应本省建筑智能化工程的急需，在深入分析与总结省内外技术发展趋势与工程经验基础上，系统提出本省智能化大厦与住宅小区建设必须规范的七个子系统及其相关配套条件的设计标准。标准特点在于：正确处理了既与国内技术潮流接轨，又富有地方特色和可操作性的问题。关键技术指标为（1）正确把握系统集成尺度（2）合理选择智能化系统等级指标体系（3）恰当确定住宅小区智能化功能目标。标准总体编制技术达到国内领先水平。该标准对于规范省内建筑智能化设计行为、推动智能化工程建设发展具有显著效益。

　

　

现代高强度等级混凝土工程技术

省级成果登记号：2000197

完成单位：福建省建筑科学研究院

主要完成人员：黄文巧、郑敏升、蔡文尧、陈松、何希铨、叶健、张文耀、林建京、林仁德、郑持光、陈义侃

组织鉴定单位：福建省科委　　推荐部门：福建省建设厅

　　研制并生产高强砼重要组成材料：磨细矿渣和高效泵送剂，产品各项性能指标优于国内同类产品；研究确定了C60、C80高强砼的配合比设计方法和基本参数，并对高强砼的各项性能进行了深入的探讨，得出一系列的性能参数，对采用福建省地方材料配制高强砼有重要的指导作用。本课题还对高强砼的一些构件力学性能进行了深入的理论研究和试验工作，并采用后装拔出法建立了高强砼现场构件强度检测体系。本成果已成功地应用于福州市华福商贸中心等多项工程中，可增加收益二百多万元，磨细矿渣和高效泵送剂主要以工业废料为原料来生产，具有显著的环保效益和经济效益，本成果推广应用使福建省的砼应用技术水平进一步提高，达到了国内先进水平。

　

　

福建省工程建设地方标准《建筑防水材料应用技术规程》

省级成果登记号：2000199

完成单位：福建省建筑科学研究院、福建省建筑设计研究院、福建省建设工程质量监督总站、中国建筑第七工程局第三建筑公司、福建省第二建筑工程公司、福建省第四建筑工程公司、福建省第五建筑工程公司、福建省建筑防水技术信息网

主要完成人员：黄金荣、翁玉耀、陈金昌、陈政恩、黄立强、林永坚、刘忠群、陈勇、郑敏升、程济基、洪革、郑肃宁、林重庆

组织评审单位：福建省建设厅　　推荐部门：福建省建设厅

　　该成果是根据我省建筑防水技术现状和发展需求，总结吸取了省内外工程实践经验和科研成果，结合我省地方气候特点，依据国家产业发展指导政策和现行国家及行业标准而编制的地方标准。主要构成以防水材料分类和工程验收为章，以防水工程各专业分工为节，以建筑不同部位应用为条博士学位，形成以不同种类防水材料应用技术为主题的全面完整的防水专业技术规程。共9章（总则、术语、基本规定、防水卷材、防水涂料、砼封闭剂、密封材料、砼外加剂、工程质量验收）。本规程的实施对于规范防水材料市场，促进我省建筑防水技术发展将具有显著的经济、社会和环境效益。

　

　

小断面静压预制桩应用技术

省级成果登记号：2000200

完成单位：福建建专基础工程公司

主要完成人员：林奇、陈书申、简洪钰、许万强、詹素华、康惠民、陈朝东

组织评审单位：福建省建设厅　　推荐部门：福建省建设厅

　　小断面静压预制桩是根据小断面桩侧面面积增加而使相同体积砼侧阻力增加的原理，提高桩基承载力。采用断面200×200mm2～250×250mm2、桩段长度为2～9m的钢筋砼预制桩，通过静力顶压或抱压的方式将其压入土层中，与承台（梁）连成整体，组成桩基础。桩段间宜采用硫磺胶泥连接。该技术具有施工公害小、质量易于控制、设备轻便灵活等优点，是已有静压预制桩基技术的一种完善和补充。其单桩承载能力：断面200×200mm2的桩，设计值宜小于450kN；断面250×250mm2的桩，设计值宜小于750kN。该技术适用于一般工业与多层民用建筑，尤其适用于中小型旧城改造工程和山区地质，具有显著的经济、社会、环境等综合效益，应用前景广阔。
